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Teljes hossz Vágófejszög

DYNACUT 500 500 mm 900

DYNACUT 500.75 500 mm 750

DYNACUT 1000.75 1155 mm 750

- A fúvókakeverésű vágópisztollyal minden járatos égőgáz-
zal (acetilén, propán, PB, földgáz) vághat, ha ahhoz a 
gázfajtához gyártott vágófúvókát párosít.

- Az előremutató dizájnnak köszönhetően sokkal több célra 
használhatja vágókiegészítőjét, egy lényegesen nagyobb 
fúvóka választéknak köszönhetően. Nem csak különbö-
ző égőgáz típusú, de speciális gyökfaragó, szegecs- és 
bordavágó, roncsvágó fúvókákat is talál eltérő vágási 
feladatokhoz.

- A modern tervezés gáztakarékosabb alkalmazást is ered-
ményez, de nem utolsó sorban a fúvókakeverésű rendszer, 
a konstrukcióból adódóan, sokkal biztonságosabb, vissza-
égés ellen teljesen védett.

A visszaégés gátló patronok használata ezen eszköznél 
sem nélkülözhető!

FÚVÓKAKEVERÉSES KÉZI LÁNGVÁGÓ PISZTOLYOK

www.iweld.hu



8769091ANME1 3-10 mm 2,5-3,5  bar 180-265 l/h 460-495 l/h 0,35 bar 180-264 l/h

8769092ANME2 10-25 mm 3,0-4,5  bar 237-310 l/h 480-610 l/h 0,35 bar 200-277 l/h

8769093ANME3 25-40 mm 4,0-5,0  bar 252-360 l/h 730-1203 l/h 0,40 bar 240-305 l/h

8769094ANME4 40-60 mm 4,0-5,0  bar 288-393 l/h 1310-2006 l/h 0,40 bar 284-358 l/h

8769095ANME5 60-150 mm 4,5-6,0  bar 360-422 l/h 2070-3084 l/h 0,40 bar 331-417 l/h

8769096ANME6 150-300 mm 5,0-7,5 bar 417-518 l/h 3675-3981 l/h 0,40 bar 381-530 l/h

8769097ANME7 300-500 mm 6,5-7,5 bar 545-930 l/h 4856-5263 l/h 0,45 bar 500-670 l/h

8769068PNME1 3-10 mm 2,5-3,5  bar 165-250 l/h 460-800 l/h 0,3 bar 172-260 l/h

8769067PNME2 10-25 mm 3,0-4,5  bar 216-360 l/h 922-1310 l/h 0,3 bar 180-320 l/h

8769057PNME3 25-40 mm 4,0-5,0  bar 237-368 l/h 1390-1605 l/h 0,4 bar 201-350 l/h

8769058PNME4 40-60 mm 4,0-5,0  bar 345-490 l/h 1585-1970 l/h 0,4 bar 330-389 l/h

8768983PNME5 60-150 mm 4,5-6,0  bar 304-633 l/h 2086-2963 l/h 0,6 bar 338-462 l/h

8769066PNME6 150-300 mm 5,0-7,5 bar 538-753 l/h 3045-3985 l/h 0,7 bar 402-561 l/h

8769067PNME7 300-500 mm 6,5-7,5 bar 603-888 l/h 4710-5058 l/h 0,8 bar 338-590 l/h

8768681SCR1 3-50 mm 3,0-5,5 bar 200-550 l/h 960-2300 l/h 0,3 bar 180-390 l/h

8768682SCR2 50-100 mm 4,0-6,0 bar 230-650 l/h 2600-3300 l/h 0,4 bar 300-550 l/h

8768683SCR3 100-200 mm 5,5-6,5 bar 400-1000 l/h 3200-4300 l/h 0,5 bar 380-620 l/h

8768684SCR4 200-300 mm 6,0-7,0 bar 700-1200 l/h 44500-5100 l/h 0,7 bar 450-700 l/h

8768685SCR5 300-500 mm 6,5-8,0 bar 1100-1500 l/h 5200-6200 l/h 0,8 bar 600-900 l/h

8ARVC1951 10-25 mm 3,0-4,5  bar 237-310 l/h 480-610 l/h 0,35 bar 200-277 l/h

8ARVC1952 25-50 mm 4,0-5,0  bar 252-390 l/h 730-1803 l/h 0,40 bar 255-345 l/h

8AGNME13 7-13 mm 4,0-6,0  bar 380-450 l/h 2000-3000 l/h 0,40 bar 300-430 l/h

8AGNME19 12-19 mm 4,5-6,5 bar 400-550 l/h 3300-4000 l/h 0,40 bar 380-560 l/h
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ARVC ACETILÉN-OXIGÉN BORDA ÉS SZEGECSVÁGÓ FÚVÓKÁK 
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AGNME ACETILÉN-OXIGÉN GYÖKFARAGÓ FÚVÓKÁK 
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ANME ACETILÉN-OXIGÉN KÉZI VÁGÓFÚVÓKÁK 
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PNME PROPÁN-OXIGÉN KÉZI VÁGÓFÚVÓKÁK
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SCR PROPÁN-OXIGÉN RONCSVÁGÓ FÚVÓKÁK
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